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RD400
1 Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc, con cen-
tral y receptor incorporado, preparado para la batería auxiliar 
PS124 (opcional).

FLO2RE
2 Transmisores 433,92 
MHz de 2 canales.

OPERA 24V

Roadkit
Para puertas correderas de hasta 400 kg

Práctico: central de mando incorporada, extraíble 
mediante un cómodo conector de empotrar guiado, re-
ceptor radio integrado, compatible también con la serie 
Flo y Smilo: ¡con hasta 100 códigos memorizables!

Avanzado: opción de gestionar las desaceleraciones 
directamente en la central de mando y de regular la 
velocidad y la fuerza del movimiento de la puerta.

Inteligente: mediante la detección de obstáculos y la 
programación automática de los tiempos de funciona-
miento. Autodiagnóstico con indicación mediante la luz 
parpadeante.

 central de mando y baterías 
auxiliares PS124 (opcionales), alojadas en el interior 
de Road, conexión mediante un cómodo conector de 
empotrar.

El kit contiene:

El contenido de los Kits puede variar.
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RBA4
Central de recambio 
para RDKCE.

VER TARIFA 
RECAMBIOS

PS124
Batería de 24 V batería 
con cargador de bate-
rías integrado.

Un./Paq.  1
132,00€

CM-B
Pestillo con dos llaves 
metálicas de desblo-
queo.

Un./Paq.  1
CONSULTAR

ROA6
Cremallera M4 
25x20x1000 mm 
ranurada de nylon con 
inserto metálico. Para 
puertas con un peso 
máx. de 500 kg.

Un./Paq.  10
8,00€

ACCESORIOS COMUNES

* No compatible con el Kit Solemyo y PS124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Precio €

RD400KCER10
Kit para automatizar puertas correderas de hasta 400 kg y longitud de la hoja de hasta 6 m, 24 Vdc, 

con central y receptor incorporado
394,00

NOTA El contenido del paquete puede variar: consultar siempre al vendedor.

Código RD400

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación (Vac 50/60 Hz) 230

Absorción (A) 1,1

Potencia (W) 210

PERFORMANCE

Velocidad (m/s) 0,25

Fuerza (N) 400

Ciclo de trabajo (ciclos/hora) 20

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

Grado de protección (IP) 44

Temp. de servicio (°C mín./máx.) -20 ÷ +55

Dimensiones (mm) 330x195x277 h

Peso (kg) 8

DIMENSIONES
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330 mm
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ROA7
Cremallera M4 
22x22x1000 mm, 
galvanizada.

Un./Paq.  10
CONSULTAR

ROA8
Cremallera M4 
30x8x1000 mm, galva-
nizada, con tornillos y 
espaciadores.

Un./Paq.  10
CONSULTAR

IBT4N
Interfaz para la cone-
xión de la unidad de 
programación O-View.

Un./Paq.  1
50,00€

IT4WIFI

para gestionar con un 
smartphone cancelas y 
puertas de garaje (*).

Un./Paq.  1
125,00€

BIDI-ZWAVE
Interfaz enchufable de 
comunicación entre 
gateway Z-WaveTM y 
motores Nice. 

Un./Paq.  1
120,00€


