FICHA COMERCIA

C()FI(@ Remache de aluminio lacado blanco

MATERIAL: Cuerpo: Aluminio Al Mg 3,5

Los remaches lacados se aplican en montajes donde se pre- Véastago: Acero ATK
cisa un acabado estético. ACABADO: Cuerpo: Lacado color negro
RAL 9010

Vastago: Cincado Cr3

;IZ?':E Referencia 2di +]_OL_ 0.2 0d2 MTn. . Ié.? iﬂo\ﬁIB Envase Embalaje
3,2%x6 89101043 3,2+0,08-0,1 6 6,4 +-0,2 270 1.0 1,80 500 8.000
3,2%x8 89101051 3,2+0,08-0,1 8 6,4 +-0,2 270 1.0 1,80 500 4.000
3,2x10 89101060 3,2+0,08-0,1 10 6,4 +-0,2 270 1.0 1,80 500 8.000
3,2x12 89101078 3,2+0,08-0,1 12 6,4 +-0,2 270 1.0 1,80 500 8.000
4x6 89101107 4,0+0,08-0,15 6 8,0+-0,2 270 1.4 2,20 500 8.000
4x8 89101123 4,0 +0,08-0,15 8 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 500 8.000
4x10 89101131 4,0+0,08-0,15 10 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 500 8.000
4x12 89101140 4,0+0,08-0,15 12 8,0+-0,2 270 1.4 2,20 500 4.000
4 x4 89101730 4,0+0,08-0,15 14 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 500 4.000
4x16 89101748 4,0 +0,08-0,15 16 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 1.000 8.000
4x18 89101761 4,0+0,08-0,15 18 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 5000 4.000
4x20 89101756 4,0 +0,08-0,15 20 8,0+-0,2 27,0 1.4 2,20 1.000 8.000
4,8x8 89101220 4,8+0,08-0,15 8 9,5+0,3 27,0 1.5 2,65 500 4.000
4,8x10 89101238 4,8+0,08-0,15 10 95 4=, 27,0 85 2,65 500 4.000
4,8x12 89101246 4,8+0,08-0,15 12 9,5+0,3 27,0 1.5 2,65 500 4.000
4,8x 14 89101502 4,8+0,08-0,15 14 9,5+0,3 27,0 1.5 2,65 250 2.000
4,8x16 89101254 4,8 +0,08-0,15 16 9,5+-0,3 270 1.5 2,65 250 2.000
4,8x18 89101265 4,8 +0,08-0,15 18 9,6 +=0,% 270 1.5 2,65 250 2.000
4,8 x 21 89101270 4,8 +0,08-0,15 21 9,5+-0,3 270 1.5 2,65 250 2.000
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