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CLASSIC 3D
CLASSIC 3D 80

COMPASES CLASSIC 3D 80

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos y existen en tres versiones 
(base, microventilación y logica).
Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la 
corrosión).
Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable. Disco de tope de poliamida.
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Código Descripción NUDO Rango (mm) Versión
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04329 COMPÁS TIPO 1 OB CLASSIC 3D 
80 LOGICA C001-C002-C003-C005 L 390 ÷ 1300 Logica X 10

04330 COMPÁS TIPO 2 OB CLASSIC 3D 
80 LOGICA C001-C002-C003-C005 L 550 ÷ 1700 Logica X 10

04339 COMPÁS TIPO 1 OB CLASSIC 3D 
80 MICRO C001-C002-C003-C005 L 410 ÷ 1300 Micro X 10

04340 COMPÁS TIPO 2 OB CLASSIC 3D 
80 MICRO C001-C002-C003-C005 L 570 ÷ 1700 Micro X 10

04352 COMPÁS TIPO 0 OB CLASSIC 80 C001-C002-C003-C005 L 350 ÷ 410 - X 10
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