
WELDMASTER 108x51 
REF. 70405

Mirilla 108x51 mm
Pantalla termoplástica ligera y compacta, de perfil redondeado
y envolvente.
Mirilla abatible de 108x51 mm con dos pestañas para mejor
manipulación.
Arnés regulable en altura con banda frontal desudadora. 
Perfil rematado con reborde para evitar cualquier daño. 
Banda de sudoración con agujeros de ventilación. 
Dos regulaciones de longitud y altura. 
Peso: 325 g. 
Se suministra con filtros tono 11 y cubrefiltro interior de policar-
bonato.

EN 175
(Equipos para la protección de los ojos 
y la cara durante la soldadura y técnicas afines)

Descripción

Guardar en lugar seco, limpio y libre de polvo. Puede lavarse
con agua y jabón y enjuagarse con agua limpia.

Limpieza

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Carcasa de polipropileno de alto impacto
Cubrefiltro de cristal mineral (incluido)

Embalaje
1 ud / caja de 40 uds 

Filtros compatibles

Repuestos

Para todo tipo de soldaduras

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

** Los números entre paréntisis indican el tono del filtro

Certificación: EN 169

Embalaje: 10 uds / 100 uds

5 posiciones

** Se sirve 
con filtros

Arnés de cabeza para Weldmaster Ref. 70406
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